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内容概要

近年来，我国胶粘剂工业通过不断的技术改造、产品开发、新技术和新装置的引进，取得了很大的发
展和长足进步。
目前，国内有胶粘剂生产企业千余家，产品门类齐全，年产量已居世界第三位，这标志着我国已经跨
入胶粘剂生产大国的行列。
    胶粘剂工业的发展密切关系到汽车、建筑、电子、航空航天、机械、纺织、制鞋、包装、冶金、医
疗卫生等行业，胶粘剂产品不仅广泛应用于上述各个行业，而且也直接应用于人们的生活中。
虽然胶粘剂行业已成为我国化工领域发展最快的行业之一，但据有关部门对胶粘剂产品质量的监督抽
查表明，产品质量状况不容乐观。
    为方便胶粘剂工业的广大生产单位查寻和使用标准，同时也为相关部门的执法提供依据，我们特组
织编撰了《胶粘剂工业标准汇编》。
本汇编共分为基础标准、胶粘剂试验方法、胶粘带试验方法、产品标准、其他相关标准五个部分，收
集了截止到2004年12月底之前出版的现行和有效的国家标准和部分行业标准，共113项。
其中国家标准73项，行业标准40项。
    本书所收集的标准都是现行的和有效的。
由于各标准出版的年代不同，其格式和计量单位不尽相同。
这次汇编时，只对原标准中技术内容上的错误以及其他方面明显不妥之处做了更正。
本汇编收集的国家标准的属性已在本目录上标明（GB或 GB/T），年号用四位数字表示。
鉴于部分国家标准是在国家标准清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分仍保留原样；读者在使
用这些国家标准时，其属性以本目录上标明的为准（标准正文“引用标准”中标准的属性请读者注意
查对）。
    本汇编目录中，行业标准年代后加“（1996）”的，表示该标准在1996年进行了确认，但未重新出
版。
    本书可供胶粘剂行业的技术设计人员、质量监督和检测人员、采购人员等使用。
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书籍目录

一、基础标准　GB/T 2943-1994　胶粘剂术语　GB/T 13553-1996　胶粘剂分类　GB/T 16997-1997　胶
粘剂主要破坏类型的表示法　HG/T 3075-2003　胶粘剂产品包装、标志、运输和贮存的规定　LY/T
1280-1998　木材工业胶粘剂术语二、胶粘剂试验方法　GB/T 2790-1995  胶粘剂180°剥离强度试验方法
 挠性材料对刚性材料　GB/T 2791-1995  胶粘剂T剥离强度试验方法  挠性材料对挠性材料　GB/T
2793-1995　胶粘剂不挥发物含量的测定　GB/T 2794-1995　胶粘剂粘度的测定　GB/T 6328-1999　胶粘
剂剪切冲击强度试验方法　GB/T 6329-1996　胶粘剂对接接头拉伸强度的测定　GB/T 7122-1996  高强
度胶粘剂剥离强度的测定  浮辊法　GB/T 7123.1-2002　胶粘剂适用期的测定　GB/T 7123.2-2002　胶粘
剂贮存期的测定　GB/T 7124-1986  胶粘剂拉伸剪切强度测定方法（金属对金属）　GB/T 7749-1987　
胶粘剂劈裂强度试验方法（金属对金属）　GB/T 7750-1987  胶粘剂拉伸剪切蠕变性能试验方法（金属
对金属）　GB/T 11175-2002　合成树脂乳液试验方法　GB/T 11177-1989  无机胶粘剂套接压缩剪切强度
试验方法　GB/T 12954-1991　建筑胶粘剂通用试验方法　GB/T 13353-1992  胶粘剂耐化学试剂性能的测
定方法  金属与金属　GB/T 13354-1992  液态胶粘剂密度的测定方法  重量杯法　GB/T 14074.1-1993  木材
胶粘剂及其树脂检验方法  外观测定法　GB/T 14074.2-1993  木材胶粘剂及其树脂检验方法  密度测定法
　GB/T 14074.3-1993  木材胶粘剂及其树脂检验方法  粘度测定法　GB/T 14074.4-1993  木材胶粘剂及其
树脂检验方法  pH值测定法  　GB/T 14074.5-1993  木材胶粘剂及其树脂检验方法  固体含量测定法
　GB/T 14074.6-1993  木材胶粘剂及其树脂检验方法  水混合性测定法　GB/T 14074.7-1993  木材胶粘剂
及其树脂检验方法  固化时间测定法　GB/T 14074.8-1993  木材胶粘剂及其树脂检验方法  适用期测定法
　GB/T 14074.9-1993  木材胶粘剂及其树脂检验方法  贮存稳定性测定法　GB/T 14074.10-1993  木材胶粘
剂及其树脂检验方法  木材胶合强度测定法　GB/T 14074.11-1993  木材胶粘剂及其树脂检验方法  含水率
测定法　GB/T 14074.12-1993  木材胶粘剂及其树脂检验方法  聚合时问测定法　GB/T 14074.13-1993  木
材胶粘剂及其树脂检验方法  游离苯酚含量测定法　GB/T 14074.14-1993  木材胶粘剂及其树脂检验方法  
可被溴化物测定法　GB/T 14074.15-1993  木材胶粘剂及其树脂检验方法  碱量测定法　GB/T
14074.16-1993  木材胶粘剂及其树脂检验方法  游离甲醛含量测定法　GB/T 14074.17-1993  木材胶粘剂及
其树脂检验方法  羟甲基含量测定法　GB/T 14074.18-1993  木材胶粘剂及其树脂检验方法  沉析温度测定
法　GB/T 14518-1993  胶粘剂的pH值测定　GB/T 14903-1994  无机胶粘剂套接扭转剪切强度试验方法
　GB/T 15332-1994　热熔胶粘剂软化点的测定环球法　GB/T 16998-1997　热熔胶粘剂热稳定性测定
　GB/T 17517-1998  胶粘剂压缩剪切强度试验方法  木材与木材　GB/T 18747.1-2002  厌氧胶粘剂扭矩强
度的测定（螺纹紧固件）　GB/T 18747.2-2002  厌氧胶粘剂剪切强度的测定（轴和套环试验法）　GJB
94-1986　胶粘剂  不均匀扯离强度试验方法（金属与金属）  　GJB 444-1988  胶粘剂高温拉伸剪切强度
试验方法（金属对金属）　GJB 445-1988　胶粘剂高温拉伸强度试验方法（金属对金属）　GJB
446-1988　胶粘剂90°剥离强度试验方法（金属与金属）　GJB 447-1988　胶粘剂高温90°剥离强度试
验方法（金属与金属）　GJB 448-1988  胶粘剂低温90°剥离强度试验方法（金属与金属）　GJB
1709-1993　胶粘剂低温拉伸剪切强度试验方法　HB 6686-1992　胶粘剂拉伸剪切蠕变性能试验方法（
金属对金属）　HG/T 2409-1992  聚氨酯预聚体中异氰酸酯基含量的测定　HG/T 2815-1996　鞋用胶粘
剂耐热性试验方法蠕变法　HG/T 3660-1999　热熔胶粘剂熔融粘度的测定　HG/T 3716-2003　热熔胶
粘剂开放时问的测定三、胶粘带试验方法　GB/T 2792-1998  压敏胶粘带180°剥离强度试验方法
　GB/T 4850-2002　压敏胶粘带低速解卷强度的测定　GB/T 4851-1998　压敏胶粘带持粘性试验方法
　GB/T 4852-2002　压敏胶粘带初粘性试验方法（滚球法）　GB/T 7125-1999  压敏胶粘带和胶粘剂带
厚度试验方法　GB/T 7752-1987　绝缘胶粘带工频击穿强度试验方法　GB/T 7753-1987　压敏胶粘带拉
伸性能试验方法　GB/T 7754-1987  压敏胶粘带剪切强度试验方法（胶面对背面）　GB/T 14517-1993　
绝缘胶粘带工频耐电压试验方法　GB/T 15330-1994　压敏胶粘带水渗透率试验方法⋯⋯四、产品标准
五、其他相关标准
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