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内容概要

机械零件是构成机器产品的单个制件，若干零件又可构成具有一定功能的部件。
零部件的标准化不仅成为为专业化集中生产提供合格的、可互换的零部件产品的依据，同时也带来了
很高的生产效率和合经济效益，为此，零部件及相关标准日益受到人们的关注。
　　本汇编是《零部件及相关标准汇编 紧固件》六本中的一本。
收集了截止到2006年6月底以前批准发布的紧固件及相关标准共66项，其中，国家标准64项，行业标
准2项。
内容主要包括：黑色金属材料；有色金属材料；材料覆盖层；检测试验方法和工具。
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书籍目录

十、黑色金属材料　GB/T 699—1999 优质碳素结构钢　GB/T 700—1988 碳素结构钢　GB/T 709—1988 
热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差　GB/T 715—1989 标准件用碳素钢热轧圆钢　GB/T
716—1991 碳素结构钢冷轧钢带　GB/T 1220—1992 不锈钢棒　GB/T 1222—1984 弹簧钢　GB/T 1591
—1994 低合金高强度结构钢　GB/T 1979—2001 结构钢低倍组织缺陷评级图　GB/T 3077—1999 合金结
构钢　GB/T 3206—1982 优质碳素结构钢丝　GB/T 4357—1989 碳素弹簧钢丝　GB/T 5222—1985 弹簧垫
圈用梯形钢丝　GB/T 6478—2001 冷镦和冷挤压用钢　GB/T 8731—1988 易切削结构钢技术条件　GB/T
9440—1988 可锻铸铁件十一、有色金属材料　GB/T 1176—1987 铸造铜合金技术条件　GB/T 2040—2002
铜及铜合金板材　GB/T 2059—2000 铜及铜合金带材　GB/T 3190—1996 变形铝及铝合金化学成分
　GB/T 3196—2001 铆钉用铝及铝合金线材　GB/T 4423—1992 铜及铜合金拉制棒　GB/T 5231—2001 加
工铜及铜合金化学成分和产品形状　GB/T 13808—1992 铜及铜合金挤制棒　GB/T 14954—1994 黄铜线
　GB/T 14956—1994 专用铜及铜合金线十二、材料覆盖层　GB/T 9797—1997 金属覆盖层 镍+铬和铜+
镍+铬电沉积层　GB/T 9798—1997 金属覆盖层 镍电沉积层　GB/T 9799—1997 金属覆盖层 钢铁上的锌
电镀层　GB/T 9800—1988 电镀锌和电镀镉层的铬酸盐转化膜　GB/T 10125—1997 人造气氛腐蚀试验 盐
雾试验　GB/T 11374—1989 热喷涂涂层厚度的无损测量方法　GB/T 11376—1997 金属的磷酸盐转化膜
　GB/T 13346—1992 金属覆盖层 钢铁上的镉电镀层　GB/T 13911—1992 金属镀覆和化学处理表示方法
　GB/T 13912—2002 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法　JB/T 5067—1999 钢铁制件
粉末渗锌　JB/T 8928—1999 钢铁制件机械镀锌十三、检测试验方法　GB/T 226—1991 钢的低倍组织及
缺陷酸蚀检验法　GB/T 228—2002 金属材料 室温拉伸试验方法　GB/T 229—1994 金属夏比缺口冲击试
验方法　GB/T 230.1—2004 金属洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K
、N、T标尺）　GB/T 231.1—2002 金属布氏硬度试验 第1部分：试验方法　GB/T 3075—1982 金属轴向
疲劳试验方法　GB/T 4340.1—1999 金属维氏硬度试验 第1部分：试验方法　GB/T 6394—2002 金属平均
晶粒度测定方法十四、工具　GB/T 3390.1—2004 手动套筒扳手 套筒　GB/T 3390.2—2004 手动套筒扳手
传动方榫和方孔　GB/T 3390.3—2004 手动套筒扳手 传动附件　GB/T 3390.4—2004 手动套筒扳手 连接
附件　GB/T 4388—1995 呆扳手、梅花扳手、两用扳手的型式　GB/T 4389—1995 螺钉与螺母的装配工
具 双头呆扳手、双头梅花扳手、两用扳手头部外形的最大尺寸　GB/T 4390—1995 公制扳手开口和扳
手孔的常用公差　GB/T 4391—1995 双头扳手的对边尺寸组配　GB/T 4392—1995 敲击呆扳手和敲击梅
花扳手　GB/T 4393—1995 呆扳手、梅花扳手、两用扳手 技术规范　GB/T 4440—1998 活扳手　GB/T
5356—1998 内六角扳手⋯⋯
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