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内容概要

　　随着我国经济的快速发展和现代生产过程自动化程度的不断提高，各类光学仪器在国民经济、社
会发展和国家信息化建设中发挥着日益重要的作用。
有关光学仪器标准化的工作取得了长足的进步，陆续制定了一系列用于国民经济各行业的国家标准。
这些光学仪器标准为我国各类光学仪器的设计、研制、生产、质量检验、使用提供了重要的技术依据
，对推动技术进步，促进企业改进和提高产品质量，维护消费者利益以及加强行业管理均起到了重要
的作用。
　　为了适应光学仪器技术发展的需要，加强光学仪器标准的管理，促进相关标准的贯彻和实施，更
好地满足工程技术人员和管理人员对标准的需求，中国标准出版社根据光学仪器仪表使用的实际情况
，对现行光学仪器仪表标准进行了汇总整理，组织编辑了《光学仪器常用标准汇编》系列丛书，以便
为光学仪器行业的技术人员及相关科技人员提供系统的、实用的标准技术资料。
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章节摘录

　　第一篇 总则　　1范围和目的　　1.1范围　　GB7247.1适用于激光产品的安全。
为了方便起见，本标准分成独立的三个篇章：第一篇（总则）和附录、第二篇（制造要求）、第三篇
（用户指南）。
　　激光产品可以是附带或不附带独立电源的单一激光器，也可以是装配了一个或多个激光器的复杂
光学、电气或机械系统。
激光产品一般用于物理和光学现象的演示、材料加工、数据读出及存储、信息传输及显示等等。
这些系统已用在工业、商业、娱乐、研究、教育及医学上。
但是，出售给其他制造厂商用作任何系统部件的激光产品可以不遵守本标准，因为最终产品本身将要
服从本标准。
　　本标准中所用的词汇“激光器”无论何时都包括LED（发光二极管）。
　　符合下列条件的激光产品或LED产品，不需考虑本标准的要求，如果：　　——制造厂商根据第3
章、第8章、第9章的分类，表明在所有工作、维护、检修和故障条件下其发射水平不超过1类的AEL；
　　——不含有嵌装式激光器或嵌装式LED。
　　除了激光辐射引起的危害外，激光设备也可引起其他伤害，诸如着火和电击。
　　本标准阐述最低要求。
　　如果激光系统构成设备的一部分，而设备必须遵从国家或IEC安全标准[如医疗设备（IEC60601—2
—22）、信息技术设备（GB4943）、音频和视频设备（GB8898）、在有害环境中用的设备]，则除产
品安全标准外，该设备还应符合本标准对激光产品的安全要求。
然而，如果激光系统从设备移开后可以单独工作，则被移开的单元应符合本标准的要求。
　　如果没有适用的产品安全标准，则应使用GB4793.1。
　　本标准的MPE（最大允许照射量）值只针对激光辐射而不适用于伴随辐射。
　　然而，如果某种业务存在一种危险的可接触伴随辐射，则可以使用激光辐射的MPE值对该危险进
行谨慎的评估。
　　MPE值不适用于医学上对患者进行治疗的激光照射。
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