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内容概要

　　《中国国家标准汇编（2009年制定）（427 GB 23838-23892）》是一部大型综合性国家标准全集。
自1983年起，按国家标准顺序号以精装本、平装本两种装帧形式陆续分册汇编出版。
它在一定程度上反映了我国建国以来标准化事业发展的基本情况和主要成就，是各级标准化管理机构
，工矿企事业单位，农林牧副渔系统，科研、设计、教学等部门必不可少的工具书。
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章节摘录

　　7.1 企业应配备数量足够、与生产产品相适应的人员。
　　7.2 企业负责人应了解其在质量安全管理中的职责与作用、相关的专业技术知识、产品标准、主要
性能指标、产品生产工艺流程和检验要求等。
　　7.3 质量管理、卫生管理负责人应具有食品包装容器及材料质量和卫生管理的实践经验，有能力对
产品生产过程中出现的问题作出正确处理。
　　7.4 技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量安全管理知识。
　　7.5 生产操作人员应熟悉自己的岗位职责，具有基础理论知识和实际操作技能，能熟练地按工艺文
件进行生产操作。
　　7.6 直接接触产品的从业人员应按法律法规要求进行体检和取得健康证明。
　　7.7 检验人员应熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的质量安全知识、技能和相应的资格。
　　7.8 应对与产品质量安全相关的人员进行必要的培训和考核。
　　7.9 电工、锅炉工、叉车工等特殊岗位工作人员应持证上岗。
　　8原辅料控制　　8.1 生产食品包装容器、材料的原辅料应符合国家法律法规或标准要求。
食品包装容器、材料用添加剂应符合GB9685及相关法规要求。
　　8.2 应对原辅材料供应商进行评价，选择合格供应商。
应索取原辅材料供应商检验合格证明或报告，并保存供应商提供的合格证明，保存期限2年以上。
　　8.3 应按原辅料采购制度和采购标准实施采购，应使用食品原辅材料，塑料和纸制品不得使用回收
再生料。
　　8.4 应根据生产需要和加工能力有计划采购原辅料。
　　8.5 应按规定对采购的原辅料以及外协件进行质量检验或根据有关规定进行质量验证，并保存检验
／验证记录，保存期限2年以上。
　　8.6 原辅料入库后，应有醒目的“待验”标志，质量管理部门检验或验证合格后方能使用。
检验合格后的原辅料以“先进先出”为原则进行使用。
不合格的原辅料不得使用并由授权人员批准按有关规定及时处理、记录在案。
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