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前言

　　配电线路的安全问题，尤其是防雷能力，是电网极为重要的问题。
配电线路就像人的血管，高压配电线路则相当于人体的大动脉，大动脉受伤，轻则影响健康，重则夺
取生命。
配电线路遭雷击断线或跳闸，不仅会损坏设备，而且会对人的生命安全造成严重的威胁。
　　由雷害引起的事故是很常见的。
　　美国夏威夷瓦胡岛，总共约有居民90万，是夏威夷人口最多的岛屿。
一次暴雨闪电，造成全岛大面积停电，给人们的正常生活带来极大不便，就连当时正在该岛上度假的
美国总统奥巴马一家的别墅也未能幸免。
　　由于受雷电袭击，浙江绍兴县一晚上先后有34条10kV线路遭雷击跳闸，滨海3条养殖供电专线也
相继遭雷击断线。
这次停电，不仅给当地的生产企业造成了巨大的经济损失，而且还危及到人的生命安全。
　　浙江台州黄岩区一个半小时遭遇雷击1500多次，造成全区2/3的地区停电。
这次事故，导致该区12个有线电视信号站被损坏，烧毁了大量的电气设备。
　　如何减少架空线的雷击事故？
人们希望有一个标准能够给予指导。
由中国气象学会雷电防护委员会汇编的《防雷规范标准汇编》（2005年版），汇集了72个国家标准和
行业标准，但架空线的防雷标准，特别是配电绝缘线路防雷击断线仍没有规范的设计标准。
随着经济建设的高速发展，全球气候变暖，雷击（静电）灾害的发生越来越频繁。
据统计分析，各种类型的雷电击是造成局域电网甚至广域电网大面积停电事故、社会治安混乱以及群
众正常生活秩序紊乱的重要原因之一。
配电线路是电力系统中公里数较长且与用户关联最为密切的。
配电线路的绝缘水平较差，故其受雷击后极易发生瓷支柱绝缘子爆裂或者断线事故。
　　不少设计者采用GB 50057&mdash;2010《建筑物的防雷设计规范》对架空线进行防雷设计，但架空
线有其特殊性，不能套用。
　　本书作者王明邦、王哲斐10年前就研究并开发相应的产品，已获得专利近20项，其中发明专利5项
，产品在全国20个省市得到应用，并取得了良好的效果。
王哲斐的穿刺式防雷支柱绝缘子获2007年上海青年科技创新创业成果&ldquo;最具技术交易优胜
奖&rdquo;并获得国家科技创新资金，它可有效解决断线问题。
　　架空线防雷不同于建筑物防雷，它有其特殊性：线路长，耐雷击水平远低于建筑物，遭雷击后影
响面远大于建筑物。
因而，架空线的防雷不能采取建筑物防雷的方法，它也有其特殊性，引弧、断弧、接地都与建筑物防
雷不同。
对于这些问题，本书提出独特的观点。
　　1985年颁布的50种金具的国家标准，对电力金具的发展起到了指导作用，但标准所阐述的产品是
耗能的，至今未见节能金具标准的出现。
本书介绍已投入运行、行之有效的节能金具。
　　本书重点探讨架空线防雷的方法以及如何正确使用架空线的防雷产品和节能金具，着重介绍防雷
和节能金具。
　　在本书的写作过程中，得到了上海市电力公司生技部张锦绣和辽宁省电力公司崔广富及桐庐峰云
科技有限公司叶林的大力支持，他们提供了大量的第一手资料；得到了周生法、黄为源、吴才彪、陈
忠、殷展、陆茂鑫、崔浩、沈东明、王刚、朱文法、吴爱军、朱星高、林峰、陈华霖等专家的帮助；
参考了章长东老师的《实用接地技术》和王厚余老师的《建筑物电气装置500问》等图书。
在此一并表示衷心感谢！
　　由于编者水平有限，书中难免有不妥之处，请读者批评指正！
　　能源是社会发展的物质基础，没有能源支持，人类的现代生活、文明将无从谈起。
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人类在迈入工业化进程以来，快速消耗大量能源，同时排放出大量的有害气体，从而引发温室效应、
全球气候变暖，明显地威胁到全球的生态平衡。
在欧盟的推动下，1992年联合国通过《联合国气候变化框架公约》，并于1997年进一步变成可操作的
法律文件《京都议定书》；从哥本哈根到坎昆会议，低碳已成为全世界各国最为关注的热点。
　　世界上第一个国家温室气体贸易机制于2002年在英国建立，从此，碳交易市场快速增长；随着欧
盟于2005年采用排放贸易系统（Emissions Trading System，ETS）开始，世界各国和地区相继制定各自
的排放标准，并从联合国清洁发展机制（Clean Development Mechanism，CDM）全球的项目中创造碳
信用并被各国政府和私人领域购买。
据世界银行统计显示，从2005年《京都议定书》生效之后，全球碳交易的总额从最初不到10亿美元，
增长到2008年的1260亿美元。
　　经济的高速发展，往往是以牺牲环境、损害生态系统为代价的。
对我国来说，人均能源资源短缺，环境容量有限，将极大地制约我国的可持续发展和中华民族子孙万
代生生息息的生存空间；尤其是面对欧美国家基于经济上和政治上的各种利益而给发展中国家设置的
低碳壁垒，作为发展中国家，我国更需要借助欧美的成熟经验打造有中国特色的低碳经济和低碳技术
，更好地完成&ldquo;十二五&rdquo;的节能目标，保障国家能源安全。
　　随着国际低碳产业突飞猛进发展，国外的低碳专业人才培训已形成产业化规模，如日本早在1952
年开始实行热能管理师的国家考试，1979年，能源管理师这种职业以立法形式成为日本国家强制执行
的一种制度；美国则在1981年推行能源管理师制度。
　　我国当前十分缺乏低碳方面（熟悉低碳经济、低碳技术和欧美低碳游戏规则）的专业人才，更没
有国家和地方认可的&ldquo;能源工程师&rdquo;认证，远远落后于日本和欧美国家，不利于我国目前
经济的高速增长。
目前面临的尴尬局面是：国家相关法律法规要求很多行业（如房地产、工业等用电大户）进行节能减
排、节能评估，可是目前却没有节能减排方面的专业培训和认证，导致企业无所适从。
　　深圳市政府非常重视节能减排工作，一直致力于打造资源节约型、环境友好型社会，在2010年初
深圳被列为国家首个低碳生态示范区，重点是建设低碳生态实验区、加强低碳生态技术研发、建设低
碳交流平台等。
尤其是深圳市相关政府部门在&ldquo;十一五&rdquo;期间，通过邀请国内外知名专家、院士举办节约
能源的专题论坛、各种类型的节能新技术研讨推广会，进行节约能源的科普宣传展示，组织各种媒体
及时对节能先进典型和政策的宣传报道，举办节能、资源节约与综合利用、清洁生产等方面的培训、
技术研讨班超过两百多次，参加人数超万人。
　　本书是郭连忠先生在积累了多年水、电工程项目节能改造及物业资产节能管理经验，以及多次参
与节能减排培训授课经验的基础上编写而成的。
它不仅介绍了以低碳技术实现节能减排的诸多成功案例，对当前国际、国内的能源形式，较前沿的碳
排放和碳交易、低碳社区等概念及有关内容进行了梳理和介绍。
对于行业内从事节能工作的工程技术人员、管理人员来说，本书有着很深的指导和传播价值。
　　希望通过我们不懈的努力，可以培养出一批批熟悉能源管理、能源审计、节能技术及相关的法律
法规，并了解温室气体管理和碳交易标准的&ldquo;能源工程师&rdquo;，为打造深圳的&ldquo;绿色革
命&rdquo;品牌，为深圳和全国培养低碳领域的&ldquo;能源工程师&rdquo;作出贡献。
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内容概要

　　《架空配电线路防雷设计与应用》探讨架空线防雷方法，介绍行之有效的防雷产品和节能金具，
如何正确使用架空线的防雷和节能产品。
在防雷机理上存在不尽相同观点，随之防雷方法也有不同的做法，本书从架空线防雷角度，对防雷原
理加以探讨。
高压架空线的接地制式与系统运行的可靠性有密切的联系，也与防雷产品的设计与运行有极大关系，
本书也作一些简单的介绍。
架空线金具的节能和使用是否方便是输配电人员关心的大事，本书对使用方便、节能、可靠的架空线
金具有较详细的介绍。
本书的编写者10年前就研究并开发架空线防雷产品和节能金具，已获得专利16项，其中发明专利3项，
产品在全国20个省市得到应用，取得极为有效的保护作用。
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