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内容概要

本书根据业主对厨房和卫生间设计需求进行详细解析，展示了大量优秀设计实例，文字内容更加实用
和丰富，包括选材技巧、装饰金点、旺家宜忌、保养窍门四部分知识点。
本书体例清晰，图文并茂，版式新颖，查阅方便，内容和形式贴近业主的实际需求，非常适合设计师
和广大业主参考阅读。
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章节摘录

　　1.排水方式：后排水、下排水的马桶不能混用。
　　购买之前最关键的问题是了解自家卫生间的排水方式：排水孔在地面，是下排水，排水孔在后侧
墙上，是后排水，这点很重要。
每款马桶都是专门为不同的排水方式设计的，无法混用。
一般商家都会主动询问要买哪种排水方式的，如果没搞清楚一定要打电话向自家的装修工人询问，千
万不能随便说一个就买，否则拿回家不能用还得退货。
　　2.坑距：量准坑距，误差不能超过1厘米。
　　下排水方式的坑距，是指地面下水孔中心点距未装修墙面的距离。
后排水方式，要量其地距，指排水孔中心点到做完地面的距离。
在测量时一定要力求准确，业内人士提醒，一般安装马桶在墙地施工完成后进行，要求与测量误差不
能超过1厘米，否则无法正常安装。
　　如果装修队建议通过垫高一块，做个导水槽，再做防水，或买个排水转换器配件连接，也能凑合
着用的建议最好不采纳。
不是正常安装的任何改变，都会破坏马桶真空吸力，影响原有排污速度和隔臭效果。
如果买回来的马桶和排水孔实在对不上，即使要费些力气，最好还是请经销商给换一个合适的。
善用角落。
中国传统历来讲究居住格局的方正，因此人们都习惯了横平竖直的思维方式，认为挨着墙壁，一字排
开就能使空间紧凑了，却常常会忽略掉对房间角落的设计。
事实上，合理规划边角空间，不仅能发挥出它的最大利用价值，还能提升整个家居环境的艺术性。
墙角是人行走时最不容易经过的地方，也就是说，是最适合安排一些功能区的地方，比如面盆、坐便
器、储物柜。
　　设计师提醒：利用好角落，可以扩大卫生间的空间感，使人看起来更敞亮。
这就需要打破寻常的思路，尤其是在面积特别小的卫生间里。
比如，可以把通常平列的面盆和坐便器放在卫生间的对角线位置上，中间的空间用来淋浴。
这种安排的好处在于，既可以扩大视觉的空间感，又增加了淋浴的舒适度。
因为浴厕被认为是较为不洁及隐私的地方，所以不宜太瞩目。
厕所门不宜对正大门，两者成一直线，这样非但有碍观瞻，而且有违风水之道。
1.涂蜡去霉点。
厕所里环境潮湿，长时间不打扫，瓷砖的接缝处容易出现墨绿色的小霉点。
可以在彻底清理一遍卫生间以后，在瓷砖的接缝处涂上蜡，这样会减少发霉的可能性。
　　2.肥皂预防镜面模糊。
在镜面上涂些肥皂，然后用干布擦一遍，使其形成一道能够隔绝蒸汽的保护膜。
如果有不想要的香水，用来擦镜子效果更好。
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编辑推荐

　　《厨房·卫生间》选材技巧，装饰金点，旺家宜忌，保养窍门。
　　家优秀畅销图书NEW。
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