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内容概要

Pro／ENGINEER Wildfire 2.0是美国参数科技公司(PTC)推出的较新版实体参数化设计软件，在全世界
工程界广泛应用。
　　本书是有关Pro／ENGINEER Wildfire 2.0的高级应用教程，主要在基础应用的基础上，根据作者应
用Pro／ENGINEER Wildfire 2.0进行多项工程设计所得的经验与技巧，从一个机械工程师的角度出发，
详细讲解Pro／ENGIN EER Wildfire 2.0的高级特征命令功能、操作方法和技巧。
本书包括系统高级设置、效率工具、特征操作失败处理、零件设计修改、高级实体和曲面特征、高级
圆角特征、高级辅助功能、高级装配功能和高级参数化编程、二次开发、数据交换等内容。
全书贯穿了特征命令的综合应用，紧密结合实例进行透彻讲解，让读者能够在基础教程的基础上综合
运用本书所讲述的各项高级功能完成更为复杂的产品设计工作。
读完本书，读者一定可以具备进行复杂产品设计的能力，对新产品的开发更能得心应手。
　　本书适合于应用三维软件进行工程设计的专业人士，也适合于本专科院校师生学习，能够尽快接
受三维造型软件的学习，并早日成为具有成熟设计能力的高级工程师。
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