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内容概要

　　本书深入浅出地介绍了MCS—51系列单片机的组成及原理、软件指令和硬件接口技术，并在此基
础上讨论了单片机系统扩展和系统设计的方法。

　　全书共分为10章，包括微型计算机基础、MCS—51单片机的结构与原理、MCS—51系列单片机指
令系统、汇编语言程序设计、中断系统、定时／计数器、串行通信接口、并行I／O接口、MCS—51单
片机的系统扩展和单片机应用系统设计。
每一章后都附有复习参考题，整书末尾配有两套模拟试题，可供读者测试学习效果。
为了帮助初学者学习MCS—51单片机，本书除了介绍单片机基本原理以外，还列举了大量实例，书中
的程序都经过作者在计算机上进行了验证。

　　本书既可作为测控技术与仪器，自动化，机械工程及自动化专业的本、专科生教材和参考书目，
也可作为广大电子爱好者和科技人员的自学参考书。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<单片机原理与接口技术>>

书籍目录

第1章　微型计算机基础
1．1　计算机中数的基础知识
1．1．1　计算机中的数制
1．1．2　数制间的转换
1．1．3　二进制数的运算
1．1．4　计算机中数的表示方法
1．1．5　计算机中数和字符的编码
1．2　单片微型计算机概述
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2．5．4　访问片外ROM／RAM的指令时序
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章节摘录

版权页：   插图：   通常，指令字节数越少，指令执行速度越快，占用存储空间越少。
因此，程序设计中应尽可能选用字节数少的指令。
 3.1.3指令的分类 MCS—51系列单片机指令系统共有111条指令，按功能可划分为5类：数据传送类指令
、逻辑运算及移位类指令、算术运算类指令、控制转移类指令和位操作类指令。
 1.数据传送类指令（28条） 数据传送类指令主要用于在单片机片内RAM和特殊功能寄存器SFR之间传
送数据，也可用于单片机片内和片外存储单元之间传送数据。
数据传送指令将源操作数地址中的数据传送到目的地址，执行后源地址中的操作数不被破坏。
由于源操作数有8位和16位之分，因此也有8位和16位数据传送指令。
交换指令是特殊的一类数据传送指令，它把源操作数和目的操作数两个地址单元中的内容相互交换。
 2.逻辑运算和移位类指令（25条） 该类指令包括逻辑操作和循环移位两类指令。
逻辑操作指令用于对两个操作数进行逻辑与、或、非及异或操作，大多需要把其中一个操作数预先放
入累加器A，逻辑运算结果也放在累加器A中。
循环移位指令可以对累加器A中的数进行带进位位Cy或不带进位位Cy的循环左移或右移操作。
 3.算术运算类指令（24条） 算术运算类指令用于对两个操作数进行加、减、乘、除等算术运算。
运算过程中，一个操作数应放在累加器A中，另一个放在某个寄存器或片内RAM中，也可放在指令码
的第2和第3字节。
执行后的运算结果保存在累加器A中，运算过程中产生的进位标志、奇偶标志和溢出标志等皆保存在
程序状态字PSW中。
 4.控制转移类指令（17条） 控制转移类指令分为条件转移、无条件转移、调用和返回指令，它们可以
改变程序执行的流向，或使CPU转移到另一处执行，或继续顺序执行。
这类指令执行后都以改变程序计数器PC中的值为目标。
 5.位操作类指令（17条） 位操作类指令又称布尔变量操作指令，分为位传送、位置位、位运算和位控
制转移指令4类。
它们都不以字节而是以字节中某位的内容为操作对象。
 3.1.4指令系统综述 一台计算机所能执行的指令集合称为该计算机的指令系统。
指令系统是微型计算机核心部件CPU的重要性能指标，是进行CPU内部电路设计的基础，也是计算机
应用工作者共同关心的问题。
指令系统是由计算机生产厂商定义的，不同系列的机器其指令系统是不同的。
MCS—51系列单片机指令系统共有111条指令，除了按前面的功能划分以外，还可以按照指令的机器周
期数来分类，其中，单周期指令有57条、双周期指令有52条、四周期指令有2条。
 1.指令系统中常用符号说明 在MCS—51系列单片机的111条指令中，经常使用的符号及意义如下。
 Rn：当前工作寄存器组中的寄存器R0～R7之一，n=0，⋯，7。
 Ri：当前工作寄存器组中可作为地址指针的寄存器R0、R1，i=0，1。
 #data：8位立即数。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<单片机原理与接口技术>>

编辑推荐

Page 6



第一图书网, tushu007.com
<<单片机原理与接口技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 7


