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内容概要

《抽水蓄能电站设计(套装共2册)》结合工程实践，对抽水蓄能技术与工程设计的各个方面进行了较为
系统的总结介绍。
内容包括：抽水蓄能电站的地位和作用、抽水蓄能电站的发展、抽水蓄能电站工程技术与工程设计的
特点、我国抽水蓄能电站的发展前景等。
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章节摘录

版权页：   插图：   （7）水库蓄水排沙要求。
 在工程泥沙问题较突出的河流上修建抽水蓄能电站时，要充分考虑泥沙淤积的影响和排沙设施布置的
要求。
 （8）进出水口水工布置要求。
 抽水蓄能电站进（出）水口布置，一方面要考虑库区地形和泥沙淤积情况；另一方面为了改善取水水
流条件，要考虑进（出）水口前有足够开阔的水面和死水位以下有一定的淹没深度，确定死水位时必
须满足这些要求。
 （9）寒冷地区冬季结冰影响。
 严重的结冰会占据一定的有效库容，影响运行效益。
因此，严寒地区抽水蓄能电站水库特征水位的确定需要考虑结冰的影响。
 （10）机组发电流量对设计洪水位的影响。
 对于入库洪水流量相对较小，而机组发电流量相对较大的上（下）水库，洪水调节计算时应考虑机组
发电流量对设计洪水位的影响。
 3.2.2死水位选择 抽水蓄能电站上、下水库死水位的选择与进（出）水口布置、水库泥沙淤积、水库正
常蓄水位及水库消落深度、机组水头及其变化幅度、水库初期蓄水等都有密切关系，进而影响到工程
设计的各个方面，因此需通过技术经济综合比较确定。
 上、下水库死水位比较工作一般在电站装机容量已经选定的前提下进行，各死水位方案可按水库蓄能
量指标相同的原则拟定。
即各死水位方案的电站装机容量和水库蓄能量指标是一样的，其工程效益是相同的，死水位比较方案
主要反映的是其自身建设条件、运行条件和投资的差异。
 上、下水库的死水位应分别进行比较选择，方法基本相同。
上、下水库死水位选择方法和步骤如下： （1）根据进（出）水口水工布置要求、泥沙淤积及水库地
形条件拟定若干上水库或下水库的死水位方案，对应下水库或上水库的死水位暂以拟定值考虑（当对
应下水库或上水库的死水位已经选定时，则采用选定值）。
 （2）根据发电出力过程及抽水人力过程，进行能量转换计算，按蓄能量指标相同原则确定各死水位
方案相应的上、下水库正常蓄水位；根据设计洪水成果及泄洪设施布置，进行洪水调节计算，确定各
方案上、下水库设计洪水位和校核洪水位；提出各死水位方案的主要水能参数指标。
 （3）开展各方案的工程枢纽布置设计、机电设备及金属结构选择、施工组织设计、水库淹没处理和
环境保护设计和工程投资估算，从电站自身角度分析各方案的差别。
 （4）开展技术经济比较，由于各死水位方案的电站装机容量和水库蓄能量指标相同，故死水位各方
案的工程效益是相同的，因此主要考察各死水位方案建设条件、运行条件和工程投资差异，主要包括
进（出）水口布置条件、水库泥沙淤积影响、水库水位消落深度、机组尺寸、水头及变化幅度、枢纽
布置及工程量、水库淹没及环境影响、水库初期蓄水、工期、工程投资等，经综合比较选定上水库或
下水库的死水位。
当死水位变化引起机组投产进度差异时，工程初期发电效益将不相同，此时需补充经济财务比较方面
内容。
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