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内容概要

根据大学生单片机课程设计的要求与特点，精心选择了单片机在地磁场方位角测量、语言录放控制、
超声波测距、温度测量、LED点阵字符显示、LCD波形显示、道路口红绿灯控制、微机通信、远程电
话遥控、无线数据传送、GPS信息显示处理、直流电源控制、波形产生、家用电热水器控制、电子万
年历和DDS波形控制等不同应用方向的典型例子。
每章按课程没汁报告的格式统一编写，内容包括功能要求、方案沦证、硬件电路设汁原理、程序设计
思想、调试及性能分析。
书中提供的汇编语言与C语言源程序清单及电路原理没汁图，有利于读者分析、理解并进行实验的制
作与验证。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<单片机课程设计指导>>

书籍目录

第1章 数字指南针的设计
 1.1 功能要求
 1.2 方案论证
 1.3 系统硬件电路的设计
 1.3.1 地磁检测电路
 1.3.2 地磁信号放大电路
 1.3.3 磁阻传感器消磁电路
 1.3.4 微处理器控制电路
 1.3.5 液晶显示电路
 1.4 控制程序的设计
 1.4.1 液晶、串口等的初始化程序
 1.4.2 硬铁校正程序
 1.4.3 磁阻信号数字转换及航向角计算程序
 1.5 调试及性能分析
 1.6 控制源程序清单
第2章 ISD4002语音录放电路的设计
 2.1 功能要求
 2.2 方案论证
 2.3 系统硬件电路的设计
 2.4 控制程序的设计
 2.5 调试及性能分析
 2.6 控制源程序清单
第3章　超声波测距离的设计
第4章　DS18B20数字温度计的设计
第5章　4个×16点阵LED电子显示屏的设计
第6章　简易LCD示波器的设计
第7章　城市道口交通灯控制系统模型的设计
第8章　单片机系统在线操作控制的设计
第9章　远程电话控制器的设计
第10章　无线环境监测模拟装置的设计
第11章　液晶GPS定位信息显示器的设计
第12章　数控直流稳压电源的设计
第13章　简易低频信号源的设计
第14章　快热式家用电热水器的设计
第15章　电子万年历的设计制作
第16章　基于DDS技术的数控信号发生器的设计
附录A　80C51系列单片机的特殊功能寄存器表
附录B　80C51系列单片机中断入口寺址表
附录C　80C51系列单片机汇编指令表
参考文献

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<单片机课程设计指导>>

章节摘录

版权页：插图：声音的记录从最早的模拟方式发展到现在的数字化方式，处理技术更加先进、可靠。
一般的声音数字化记录过程是先经过模／数（AID）转换，并按一定时间间隔的取样数字化值存
在EPROM存储器中，放音时再按一定的时间间隔将存储器的数据进行数／模（D/A）转换，并进行滤
波、音频放大等过程，还原记录的声音信息。
由于受存储器容量及采样速度的限制，音质与成本会有一定的矛盾，对普通电子爱好者来说制作难度
也较大。
ISD4002是美国ISD公司系列单片语音录放集成电路系列中的一种，它采用直接模拟量存储技术，将每
个采样值直接存储在片内的FLASHRAM中，能较好地保留模拟量中的有效成分。
芯片设计成和微控制器配合使用的寻址和控制方式，使器件引出端数目减到最少，且音质较好，目前
在语音合成设计中应用较广。
本设计采用ISD4002-120P芯片，可录音时间为120s，芯片供电电源为3V，工作电流为15～20mA，典型
待机维持电流为1UA，可实现循环多段语音录放编程使用，芯片内部采样频率为8kHz，音质较好，适
用一般电话以及其他语音提示设备的应用。
图2.1 所示为ISD4002语音录放系统构成框图。
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