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前言

　　电子测量技术或者电子测量仪器，在传统的课程中是作为一门专业课程来对待的。
但是，作为一门专业课程，并不能解决对于电子测量仪器的熟练使用。
电子测量仪器的使用并不仅仅是单纯的操作，这其中还会遇到测量方法、大量的感性认识、仪器的工
作原理.以及一些工程上的知识和常识，在一般的教科书中却很难有这些内容的体现。
这里，我们从职业技术教育的特点出发，将电子测量仪器这门课程作为一种技能性的课程来处理，加
大使用和应用的内容，从具体的电子测量仪器去理解和掌握某种电参数的测量原理和测量方法，掌握
具体的电子测量仪器的基本工作原理和操作原理，以及在测量过程中的一系列的具体现象和问题的处
理方法。
经过本课程的学习和训练，要求能够熟练地掌握具体的电子测量仪器的操作使用，掌握相应的操作原
理，并且能够从中积累感性认识，丰富处理经验，提高分析和判断能力。
所以，本课程不宜采用纯粹的课堂教学，而必须进入实验室，从实际操作和各种现场的现象中去学习
。
　　众所周知，电子测量仪器种类繁多，而且还有大量的专用电子测量仪器，全面介绍和学习显然是
不可能的。
但是，电子测量就方法而言，有诸多相通和相同的地方，只要对于几种基本的电子测量仪器的工作原
理、操作原理和测量方法能够掌握，就比较容易理解和学会其他的电子测量仪器的使用。
所以，这里我们也只是介绍几种基本的电子测量仪器的工作原理、测量原理和相应的操作方法。
　　本课程具有理论性和技能性相结合的性质，所以必须配合相应的大量的实践操作训练，而不可将
其当作一种纯粹的理论课程来对待，必须突出实践环节，突出应用，突出对于测量过程中的具体现象
的理解和了解，应该注重实践中的感性认识，注重经验的积累，注重数量级的概念，注重测量范围和
相关误差量级，即注重理论教学中所欠缺的和忽略的，而在工程实践中却会常常发生的物理现象的相
关知识的积累。
缩短理论和实践的距离，突出职业教育的特点。
　　本书由武汉职业技术学院、仙桃职业学院、成宁职业技术学院、黄冈职业技术学院等多所学校的
多位教师共同编写，是教师从事教学、科研和实践经验的总结，是一本真正适合职业教育的教材。
　　本书第1、2章由胡华文老师编写；第3、4章由黄国祥、朱婷和杨杰老师编写；第5、6章由王川老
师编写，并负责全书统稿；第7、8章由龙芬老师编写；由宋启峰副教授主审。
　　在本书的编写过程中，得到了上述院校的大力支持和协助，在此，向所有关心和支持本书的各方
面的人士表示衷心的感谢。
　　由于电子测量技术的发展很快，其应用领域也不断扩大，加之作者水平有限，时间仓促，因此，
书中难免存在错误和不妥之处，恳请广大读者指正。
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内容概要

　　《电子测量技术与仪器》主要介绍了通用电子测量仪器的基本工作原理、技术指标、面板装置及
操作原理与应用。
内容包括：电子测量方法及数据处理、信号发生器、电子计数器、电子电压表、电子示波器、扫频测
量仪器、元器件参数测量及智能仪器。
　　《电子测量技术与仪器》既可作为高等职业技术院校电子信息类教材，也可作为电子工程技术人
员及电子爱好者的学习参考书。
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章节摘录

　　1．1．3选择测量方法的原则　　在选择测量方法时，应综合考虑以下一些因素：被测量本身的特
性、所要求的测量精确程度、环境条件、所具有的测量仪器设备等，再确定采用哪种测量方法和选择
哪些测量仪器设备。
　　选择测量方法的原则：　　(1)所选择的测量方法必须能够达到测量要求(包括测量的精确度)。
　　(2)在保证测量要求的前提下，选用简便的测量方法。
　　(3)所选用的测量方法不能损坏被测元器件。
　　(4)所选用的测量方法不能损坏测量仪器。
　　下面我们举例说明如何根据具体情况选择合适的测量方法：　　(1)根据被测物理量的特性选择测
量方法　　例如，测量线性电阻(如金属膜电阻)，由于其阻值不随流经它的电流的大小而变化，可选
用电桥(比较式仪器)直接测量，这种方法简便，精确度高。
　　测量非线性电阻(如二极管、灯丝电阻等)，由于这类电阻的阻值随流经它的电流的大小而变化，
宜选用伏安法间接测量，并作I-V曲线和R-I曲线，然后由曲线求得对应于不同电流值的电阻。
　　同理，测量线性电感时，可选用交流电桥直接测量，测量非线性电感时，可选用伏安法间接测量
。
　　(2)根据测量所要求的精度，选择测量方法　　从测量的精度考虑，测量可分为精密测量和工程测
量。
精密测量是指在计量室或实验室进行的需要深入研究测量误差问题的测量。
工程测量是指对测量误差的研究不很严格的一般性测量，往往是一次测量获得结果。
例如，测量市电220V电压，可用指针式电压表(或万用表)直接测量，它直观、方便。
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