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内容概要

　　“农家书屋”工程是一项涉及广大农村千家万户的惠民工程，是党和政府重视“三农”工作的有
力举措。
《农家书屋工程书系·农村养殖：鹅》经过精心组织，多方努力，真正做到了让农民看得懂、学得会
、用得上。
《农家书屋工程书系·农村养殖：鹅》是农家书屋工程书系之一。
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章节摘录

　　4.烟道：分地下烟道（俗称“地龙”）和地上烟道（俗称“火龙”）两种。
由炉灶、烟道和烟囱三部分组成。
地上烟道有利于发散热量，地下烟道可保持地面平坦，便于管理。
烟道要建在育雏室内，一头砌有炉灶，用煤或柴作燃料，另一头砌有烟囱，烟囱高出屋顶一米以上，
通过烟道把炉灶和烟囱连接起来，把炉温导人烟道内。
建造烟道的材料最好用土坯，有利于保温吸热。
　　（二）自温育雏用具　　这是农村常用的育雏方法，就是利用塑料薄膜、箩筐或芦席围子作挡风
保温设备，依靠鹅自身的热量相互取暖，通过覆盖物的开合来进行温度的调节。
设备简单，成本低，但技术含量要求高。
　　1.箩筐　　分两层套和单层竹筐两种：　　（1）单层竹筐　　筐底及四周用垫草等作保温材料，
上面覆盖筐盖或其他保温材料。
　　（2）两层套筐　　两层套筐用竹篾编织而成，由筐盖、小筐和大筐拼合为套筐。
筐盖直径55厘米，高15厘米，用作保温和喂料使用。
大筐直径45-50厘米，高40-45厘米。
小筐的直径略小于大筐，高16-18厘米，套在大筐之上半部。
两筐底均铺垫草，筐壁四周用棉花絮等物质作保温材料，每层可关初生雏鹅12只左右。
　　2.草窝　　要求用稻草编织而成，一般口径55厘米，高30厘米左右，每窝关初生雏10-25只。
草窝可以另外做盖，也可以用麻袋覆盖。
草窝既保温，又通气（空气可以缓缓地流通），是理想的自温育雏用具。
　　3.食槽和饮水器　　食槽和饮水器的种类和形式很多，各地可根据自己的特点因地制宜，食槽和
饮水器的大小和高度应根据鹅的日龄而定。
食槽与饮水器可用木盆、瓦盆、竹管、铁皮槽和水泥槽等，周围用竹竿等加固即可。
　　⋯⋯
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