
第一图书网, tushu007.com
<<熔焊方法与设备>>

图书基本信息

书名：<<熔焊方法与设备>>

13位ISBN编号：9787560337197

10位ISBN编号：7560337198

出版时间：2012-8

出版时间：郑光海 哈尔滨工业大学出版社  (2012-08出版)

作者：郑光海 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<熔焊方法与设备>>

内容概要

《熔焊方法与设备》由两部分组成：电弧焊基础理论和常用熔化焊方法。
共分9章：第1章和第2章为电弧焊的基础理论，重点介绍电弧基本原理、特性，电弧产生的熔化现象与
焊缝成形规律。
第3～9章，每章介绍一种熔化焊方法，分别是焊条电弧焊、埋弧自动焊、熔化极气体保护焊、钨极惰
性气体保护焊、等离子弧焊、电渣焊、高能束焊接。
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章节摘录

版权页：   插图：   为了防止烧穿，除采取上述措施外，还可以采用跳弧法和灭弧法。
跳弧法是指当熔滴脱离焊条末端过渡到熔池后，立即将电弧向焊接方向提起，这时为不使空气侵入，
其长度不应超过6 mm，目的是让熔池金属迅速冷却凝固，形成一个台阶，当熔池缩小到焊条直径1
～1.5倍时，再将电弧（或重新引弧）移到台阶上面，在台阶上形成一个新熔池，如此不断地重复熔化
一冷却一凝固一再熔化的过程，应能由下向上形成一条焊缝。
灭弧法是指当熔滴从焊条末端过渡到熔池后，立即将电弧熄灭，使熔化金属有瞬时凝固的机会，随后
重新在弧坑引燃电弧，灭弧时间在开始时可以短些，随着焊接时间的延长，灭弧时间也要增加，才能
避免烧穿和产生焊瘤。
 不论用哪种方法焊接，起头时，当电弧引燃后，都应将电弧稍微拉长，对焊缝端头稍有预热，随后再
压低电弧进行正常焊接。
 焊接过程中，要注意熔池形状，如发现椭圆形熔池下部边缘由比较平直的轮廓逐渐凸起变圆形，表示
温度已稍高或过高，应立即灭弧，让熔池降温，避免产生焊瘤，待熔池瞬时冷却后，在熔池外引弧继
续焊接。
 立对接焊的接头施焊比较困难，容易产生夹渣和造成焊缝凸起过高等缺陷，因此，更换焊条要迅速，
可采用热接法。
在接头时，往往有铁水拉不开或熔渣、铁水混在一起的现象，这主要是由于更换焊条所用的时间太长
，引弧后预热不够及焊条角度不正确等引起的。
出现这种现象时，必须将电弧稍微拉长一些，并适当延长在接头处的停留时间，同时将焊条角度增大
（与焊缝成900），这样熔渣就会自然滚落下去。
 （2）开坡口的立对焊接 由于焊件较厚，多采用多层焊，层次多少要根据焊件厚度来确定，并注意每
一层焊道的成形。
如果焊道不平整，中间高两侧很低，甚至形成尖角，则不仅给清渣带来困难，而且会因成形不良而造
成夹渣、未焊透等缺陷。
操作时要注意打底层和表面层焊道的焊接。
打底层焊道即在施焊正面第一层焊道时，选用直径为3.2 mm的焊条。
根据间隙大小，灵活运用操作手法，如为使根部焊透，而背面又不致产生塌陷，应在熔池上方熔穿一
个小孔，其直径等于或稍大于焊条直径。
焊件厚度不同，运条方法也不同，对厚焊件可采用小三角形运条方法，在每个转角处应作停留；对中
厚焊件或较薄焊件，可采用小月牙形、锯齿形或跳弧焊法。
不论用哪一种运条法，如果运条到焊道中间时不加快运条速度，熔化金属就会下淌，使焊道外观不良
。
当中间运条过慢而造成金属液下淌后，形成凸形焊道，导致施焊下一层焊道时产生未焊透和夹渣等缺
陷。
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编辑推荐

《熔焊方法与设备》可作为应用型本科院校焊接专业（材料成型及控制工程专业）教材，也可供材料
加工工程、机械以及造船等专业的师生和工程技术人员参考。
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