
第一图书网, tushu007.com
<<公路地基处理技术与应用>>

图书基本信息

书名：<<公路地基处理技术与应用>>

13位ISBN编号：9787560739298

10位ISBN编号：7560739296

出版时间：2009-8

出版时间：山东大学出版社

作者：王爱营，崔新壮，朱万生  编著

页数：244

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<公路地基处理技术与应用>>

内容概要

公路是线形带状的特殊人工建筑物，不可避免地经过不同的地质地区。
我国国土辽阔，在滨海平原，河口谷地等广泛分布着软土地基。
一些特殊土质在我国分布也非常广泛，如在黄河三角洲地区，盐渍土的存在成为道路建设中不得不考
虑的因素。
同时，随着近年来道路网的加密，地下采空区等空洞对道路设计和施工产生了很大影响，如在山东省
南部和中部地区，很多高速公路不得不改线或缓建。
另外，为了满足道路扩容的要求，道路拓宽改建将成为一种趋势，但如何处理新旧路基的不均匀沉降
是一个具有挑战性的课题。
因大的地基不均匀沉降引起的桥头跳车问题多年来也一直是道路工作者的研究重点。
特殊土质、特殊地质以及特殊路段地基的处理技术若不恰当，将会造成道路开裂甚至垮塌，会对构造
物造成不同程度的破坏甚至彻底报废。
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章节摘录

　　第四章 换土垫层法　　当软弱土地基的承载力和变形满足不了构造物的要求，而软弱土层的厚度
又不是很大时，将基础底面以下处理范围内的软弱土层的部分或全部挖去，然后分层换填强度较大的
砂、碎石、素土、灰土、高炉干渣、粉煤灰或其他性能稳定、无侵蚀性的材料，并压（夯、振）实至
要求的密实度为止，这种地基处理的方法称为换土垫层法。
该法适用于淤泥、淤泥质土、湿陷性黄土、素填土、杂填土地基及暗沟、暗塘等的浅层处理。
　　按回填材料不同，垫层可分为砂垫层、砂石垫层、碎石垫层、素土垫层、灰土垫层、干渣垫层和
粉煤灰垫层等。
虽然不同材料的垫层，其应力分布稍有差异，但从试验结果分析其极限承载力还是比较接近的。
通过沉降观测资料发现，不同材料垫层的特点基本相似，故可将各种材料的垫层设计都近似地按砂垫
层的计算方法进行计算。
但对湿陷性黄土、膨胀土、季节性冻土等某些特殊土采用换土垫层处理时，因其主要处理目的是为了
消除地基土的湿陷性、膨胀性和冻胀性，所以在设计时需考虑的解决问题的关键也应有所不同。
下面主要介绍砂垫层的设计、施工以及质量检测。
　　⋯⋯
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