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前言

抓生产必须抓安全。
任何企业都要努力提高经济效益，但必须服从安全第一的原则，要防止一切麻痹松懈的思想和骄傲自
满的情绪。
近年来，随着国民经济的飞速发展，工程建设规模迅速扩大，急剧膨胀的低素质施工队伍和尚不成熟
的市场经济使得工程施工安全形势严峻。
为增强安全生产的责任感和紧迫感，扎扎实实地贯彻“安全第一、预防为主”的方针，为确保建筑施
工生产安全和人员的生命健康和安全，规范施工企业安全管理行为，强化从业人员安全意识及防范知
识，提高企业领导、安全管理人员的安全生产和文明施工管理水平，根据国家、行业、地方的有关法
规和文件，我们以一工程项目施工安全管理过程为例编制了《建设工程施工现场安全生产保证体系管
理资料》一书。
本书对安全生产保证体系管理资料（台帐）的编制具有普遍的指导意义和参考价值。
本书除涉及到的人名、单位、单位章、名字章为虚构，其内容根据施工现场安全生产管理实践整理编
写而成，书中的附录三“施工技术交底”和“操作规程技术交底”均依据国家和地方的强制执行的规
范、规程、规章、文件和施工过程中行之有效的经验总结编写而成。
本书中，反映的内容是项目施工过程中施工现场的主要和基本的资料，及其编制深度的要求，但不是
每一个建筑项目安全生产保证体系的全部安全管理资料，各施工企业应根据不同的工程规模、工程特
点、施工难度、环境因素、地理、地质、气候条件和国家、行业标准要求，同时随着行业管理的不断
完善和管理部门不断推出的管理措施与要求，将施工现场安全管理措施如实记录到安全管理台帐中，
从而使安全管理资料（台帐）跟上形势发展的要求。
本书还准备配套编制支持软件，读者可根据需要，借助“软件”的内容及功能，编制“安全生产保证
体系管理资料”（台帐），以起到事半功倍的作用。
由于目前各省市、各地区对施工安全管理资料（台帐）编制的要求、内容及深度的认识尚不统一，加
之我们编者水平有限，本书的不完善之处在所难免。
推出本书的目的仅期望起到抛砖引玉的作用，为施工安全管理提供一种思路，促进建设工程安全生产
管理工作的不断改进和提高。
本书编写过程中得到陈仕中、刘军的大力支持，在此表示衷心感谢！
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内容概要

《建设工程施工现场安全生产保证体系管理资料》是以建设工程施工安全生产有关的规范、规定、技
术标准为依据，结合本书编委们多年的实践经验，以某工程为实例编制而成的一份内容基本齐全、排
序规范、深度适当的“安全生产保证体系管理资料”(工地安全管理台帐)，具有普遍的指导意义。
    主要内容：工地安全管理台帐实例共分8卷：第一卷，安全生产管理职责；第二卷，安全生产保证体
系文件；第三卷，安全设施所需的材料、设备及安全防护用品采购管理台帐；第四卷，分包安全管理
；第五卷，安全技术交底及动火审批；第六卷，施工现场安全检查、检验记录；第七卷，施工现场事
故隐患控制；第八卷，安全教育和培训记录。
    本书备有：    附录一，施工工地卫生检查资料。
    附录二，建筑施工安全生产测验题库，附答案。
    附录三，建筑施工安全生产技术交底。
    附录四，安全生产标志牌。
    “施工现场安全生产保证体系管理资料”是工地安全生产管理的原始记录，真实详细地反映了工程
的安全生产管理水平和安全工作质量水平，它是指导安全生产作业的纲领性文件，又是评定“安全生
产达标工地”的重要组成部分。
    本书还准备配套《建设工程施工现场安全生产保证体系管理资料》编制支持软件和资料编制所需的
空表，读者可根据需要，借助“软件”的内容及功能，编制“安全生产保证体系管理资料(台帐)，”
起到事半功倍的作用。
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书籍目录

第一卷  安1 安全生产管理职责    安1-1 工程概况表      安1-1-1 工程概况文字说明      安1-1-2 施工进度横
道图      安1-1-3 3号楼消防设备平面布置图    安1-2 工程项目部安全管理组织机构图      安1-2-1 工程项目
部安全管理网络图    安1-3 工程项目部安全生产保证体系要素及职能分配表      安1-3-1 工程项目部安全
职能分配表    安1-4 工程项目部各部门和各级人员安全生产岗位责任制第二卷  安2 安全生产保证体系
程序文件    安2-1 安全生产保证计划书      安2-1-1 施工现场临时用电施工方案      安2-1-2 塔吊安装、拆
卸技术施工方案      安2-1-3 人货电梯安装、升、降施工方案      安2-1-4 井架搭、拆施工方案      安2-1-5 
钢管脚手架搭、拆施工方案      安2-1-6 附着升降脚手架搭、拆施工方案      安2-1-7 悬挑式钢平台施工方
案      安2-1-8 模板工程施工方案      安2-1-9 基坑支护施工方案      安2-1-10 地下障碍物清除和道路管线保
护方案      安2-1-11 新材料、新工艺施工安全技术措施    安2-2 施工现场安全、文明各项管理制度      
安2-2-1 施工现场防火措施    安2-3 经济承包责任制(安全指标、奖惩措施)    安2-4 安全保证计划应用和
支持性文件    安2-5 施工现场安保体系内审文件第三卷  安3 安全设施所需的材料、设备及安全防护用
品采购管理台帐    安3-1 合格供应商名录      安3-1-1 供应商考核评定表(及附件)      安3-1-2 物资采购计划
表    安3-2 安全用品验收记录      安3-2-1 安全用品采购验收资料附件    安3-3 不合格品通知书第四卷  安4 
分包安全管理    安4-1 合格分包方名录      安4-1-1 关于第四次发布《合格分包方名录》的通知    安4-2 本
工程分包方名录      安4-2-1 QTZ-80塔吊安装、升降、拆卸施工项目分包合同      安4-2-2 附着式脚手架
安装、升降、拆卸施工项目分包合同      安4-2-3 铝合金门窗制作安装施工项目分包合同第五卷  安5 安
全技术交底及动火审批    安5-1 总包对分包的进场安全总交底    安5-2 施工作业分部、分项安全技术交
底    安5-3 施工作业人员安全操作规程技术交底    安5-4 安全防护设施交接验收记录    安5-5 动火许可证
（一级、二级、三级动火许可证    安5-6 模板拆除安全申请表    安5-7 脚手架拆除（包括拆除主要构件
）申请表第六卷  安6 施工现场安全检查检验记录    安6-1 安全检查记录表    安6-2 脚手架搭设验收单    
安6-3 特殊类脚手架搭设验收单      安6-3-1 模板支撑系统验收单     安6-4 井架与龙门架搭设验收单    
安6-5 塔式起重机安装（加节）验收单      安6-5-1 上回转塔式起重机安装（加节）验收单      安6-5-2 下
回转塔式起重机安装（加节）验收单      安6-5-3 大型机械月检查表(塔式起重机)验收单    安6-6 施工升
降机安装（加节）验收单      安6-6-1 大型机械月检查表(施工电梯)    安6-7 落地操作平台搭设验收单    
安6-8 悬挑式钢平台验收单    安6-9 施工现场临时用电验收单      安6-9-1 接地电阻测验记录      安6-9-2 移
动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表）      安6-9-3 电工巡视维修工作记录卡    安6-10 施工机具验
收单第七卷 施工现场事故隐患控制第八卷 安全教育和培训记录 附录一 施工工地卫生检查资料附录二 
建筑施工安全生产测验题库附录三 建筑施工安全生产技术交底
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章节摘录

插图：（2）组装第一步架。
第一步架的组装是整套升降脚手架安装质量的关键，一定要认真仔细，严格按要求进行。
1）一般来说，应以建筑物外形结构形状变化复杂，支架同结构相关的地方作为支架搭设的起始点。
2）依照架体平面布置图，在预先搭设的平台上搭设，应保证立杆、横杆的垂直度和水平度在标准规
定的范围内，严格控制标准离墙距离。
3）立杆的相邻结点要错开，以保证支架的整体刚度。
4）建立每个提升点处立杆相对建筑物相关轴线的尺寸关系档案，以反映每个爬升机构相对控制轴线
的尺寸关系，关确定准确的预埋点位置尺寸。
（3）组装后序支架，除按以上要求进行外，还应注意以下几点：1）在搭设时如出现误差积累造成某
一立杆点左右位置偏差太大时，可现场根据具体情况调整横杆长度组合。
2）支架继续往上搭设，要控制立杆与每一楼层的标准墙距离和相应的垂直度和水平度要求。
3）按照确定的预埋点位置尺寸设置预埋件。
4）根据施工现场进度，保持支架至少高出施工楼面半层的高度。
5）在爬升机构未安装好以前，支架应与建筑物有临时连墙拉接处理，以保证支架的刚性及安全。
6）安装廊道斜杆和内外排剪刀撑。
7）搭设每步架的脚手板、扶手及安全网，架体最底一步的架底平面要用脚手板封闭，以防止物品掉
落，如果使用钢筋网片或密封性不好的脚手板，应每隔三步架封闭一层。
2.爬升机构的安装（1）在架体上安装导轨，安装时要保证导轨的垂直度及离墙距离。
（2）安装导轮，将导轮套入导轨，安装穿墙螺栓。
（3）后续导轮、导轨的安装直接影响到支架在升降过程中的受力状况，应严格按要求进行，首先将
导轨预紧于架体上，导轮套入后应在调整垂直度和保证离墙距离后，方可对导轮、导轨进行紧固。
（4）导轨安装必须按规定严格执行，否则将造成弯曲变形，严重时将导致升降脚手架无法爬升。
造成导轨弯曲变形的原因，主要有两种情况。
1）预埋孔位置偏差太大，使架体逐步侧移，使导轨扭曲变形。
2）安装导轮时，导轨虽直、但未控制每层导轮的离墙距离，致使导轨不可能垂直，引起导轨向外或
向内倾斜，升降时架体压迫导轨造成变形。
（5）提升机构安装1）提升承力导柱达架体高度。
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编辑推荐

《建设工程施工现场安全生产保证体系管理资料(工地安全管理台帐实例)(套装上下册)》是由同济大
学出版社出版的。
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