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前言

　　为适应建筑业的发展需要，国家对建筑设计、建筑结构、施工质量验收等一系列规范、标准进行
了大规模的修订。
在这种新形势下，如何提高工程施工现场管理人员的管理能力和技术水平，已经成为保证工程施工领
域继续向前发展的一个重要课题。
同时，为了进一步健全和完善施工现场全面质量管理问题，不断提高现场工程质量员的素质和工作水
平，结合现行国家规范、标准，华中科技大学出版社出版了《住房和城乡建设领域职业培训教材》系
列丛书，为配合学员的复习及应考，我们编写了本套题库丛书，本书即是配合《土建质量员》编写的
《土建质量员考试题库》。
本书习题内容全面，重点突出，实用性强，充分考虑到读者参考使用的需要。
　　本书内容设置采用如下体例。
　　【重点提示】置于每一章的最前面，对该章内容及掌握程度进行介绍。
　　【精编习题】提供覆盖所有知识点的习题，帮助读者全面理解，在较短时间内达到熟练掌握的程
度。
　　【模拟试卷】五套模拟试卷，对重点进行强化，巩固复习效果’，以便考生在复习的同时，更加
牢固地掌握考试重点。
　　本书作为住房和城乡建设领域职业培训考试题库之一，结合当前土建质量员培训的实际要求，在
编写过程中，均以现行国家规范、标准为依据，注重理论和实践的结合，具有实用性、可操作性和针
对性。
可作为土建质量员岗位培训教材的配套习题，也可作为施工管理人员和工程技术人员平时学习的参考
用书。
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内容概要

　　《土建质量员考试题库》是《住房和城乡建设领域职业培训教材土建质量员》配套辅导用书，供
资料员培训人员练习及模拟自测使用。
题型包括判断题、单项选择题、多项选择题及案例分析题，题目紧扣教材要求，突出复习重点。
书后附有五套模拟试卷。
　　全书内容全面，具有实践性、针对性和实用性，可作为建筑工程施工企业土建质量员培训的参考
用书。

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<土建质量员考试题库>>

书籍目录

1 建筑工程质量管理概述【重点提示】【精编习题】【参考答案】2 建筑工程施工质量验收【重点提示
】【精编习题】【参考答案】3 地基与基础工程【重点提示】【精编习题】【参考答案】4 砌体工程【
重点提示】【精编习题】【参考答案】5 混凝土结构工程【重点提示】【精编习题】【参考答案】6 钢
结构工程【重点提示】【精编习题】【参考答案】7 防水工程【重点提示】【精编习题】【参考答案
】8 建筑地面工程【重点提示】【精编习题】【参考答案】9 建筑装饰装修工程【重点提示】【精编习
题】【参考答案】10 建筑工程质量事故处理【重点提示】【精编习题】【参考答案】模拟试卷模拟试
卷（一）模拟试卷（一）参考答案模拟试卷（二）模拟试卷（二）参考答案模拟试卷（三）模拟试卷
（三）参考答案模拟试卷（四）模拟试卷（四）参考答案模拟试卷（五）模拟试卷（五）参考答案
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章节摘录

　　32．下列选项中，灌注桩施工过程中不用对其进行全过程检查的是。
　　A．桩体垂直度　　B．清渣　　C．放置钢筋笼　　D．灌注混凝土　　E．挖孔桩的孔底持力层
土（岩）性　　33．下列选项中，属于混凝土灌注桩质量检验标准中主控项目检查方法的是。
　　A．用钢尺量　　B．试检报告　　C．按基桩检测技术规范　　D．目测　　E．水准仪　　34．
下列选项中，关于混凝土预制桩插桩施工的控制要点，说法正确的是。
　　A．桩尖插入桩位后，在落距较小情况下先冷锤1～2次　　B．10m以上桩可用铅垂线坠双向校正
　　C．打斜桩时必须用角度仪测定、校正角度　　D．桩插入土中时的垂直度偏差不得超过1．0％　
　36．下列选项中，关于混凝土预制桩的连接控制，说法正确的是。
　　A．焊缝质量应符合规定，不得产生焊缝变形；当温度为0℃以下时须停止焊接作业，否则需采取
预热措施　　B．采用浆锚接桩法时，接头间隙内应填满熔化了的硫黄胶泥，硫黄胶泥的温度应控制
在145℃左右；接桩后应停歇至少5min后方可继续打桩　　C．接桩时，一般在距地面1000mm左右进
行　　D．上下节桩的中心线偏移不得大于10mm，节点弯曲矢高不得大于1／1000桩长　　E．接桩中
，桩的接头应尽可能避免在桩尖刚达到硬土层的位置、桩尖将穿透硬土层位置、桩身承受较大弯矩的
位置
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编辑推荐

　　《土建质量员考试题库》是《住房和城乡建设领域职业培训教材》的配套辅导用书，供各岗位人
员练习及自测使用。
　　题型包括判断题、单项选择题、多项选择题及分析计算题，题目紧扣教材内容，突出复习重点，
并提供五套模拟题供考生自检。
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