
第一图书网, tushu007.com
<<装饰装修施工>>

图书基本信息

书名：<<装饰装修施工>>

13位ISBN编号：9787560961613

10位ISBN编号：7560961614

出版时间：2010-7

出版时间：华中科技

作者：徐占发//王衍祯

页数：269

字数：379000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<装饰装修施工>>

前言

　　随着我国改革开放的不断深入，综合国力的不断增强，建筑业的各项技术也有了很大进步。
同时，我国城乡人民的收入不断增长，生活质量和审美情趣也随之提升，人们对建筑物的装饰和使用
功能要求也越来越高。
因此，建筑装饰装修专业已成为土建工程中独立的新兴的重要专业，装饰装修工程施工也列为各类土
建专业的主干课程，而大量的从业人员和学习该专业的毕业生还缺乏相应的知识和工程经验，迫切需
要一本实用、简明、便捷的专业书籍。
为满足相关读者的需要，特编写此书。
　　本书在编写过程中，严格遵循现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001
），系统而清晰地阐述了建筑装饰装修各子分部工程所涉及的质量验收标准和施工工艺技术要点等内
容。
本书可供建筑装饰装修工程的施工人员和质量检测人员的初学者参考并使用，也可作为相关院校、职
高技校的培训教材。
　　本套系列丛书编写内容，力求做到资料翔实，措施可靠，使用面广。
本书在编写过程中，参考并引用了已公开发表的文献资料和相关书籍的部分内容，并得到了许多专家
和朋友的帮助和支持，在此表示衷心的感谢。
　　由于编者水平有限，错漏之处在所难免，敬请广大读者批评指正。
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内容概要

本书为《从入门到精通系列丛书》之一，主要根据现行的国家标准GB 50210—2001《建筑装饰装修工
程质量验收规范》编写完成。
将建筑装饰装修所涉及的抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板(砖)工程、幕墙工
程、涂饰工程、裱糊与软包工程、细部工程各子分部工程的质量验收标准和施工工艺技术要点等内容
，按照入门要点和精通要点的统一编写体例，进行了系统的分析和阐述。
其中，入门要点可使读者初步了解材料的种类、材料一般要求及施工工艺的流程等，精通要点能让读
者对各子分部工程的施工做法等内容加深理解，在内容的衔接上做到循序渐进，操作性强。
    本书可供建筑装饰装修工程的施工人员和质量检测人员初学者的培训教材与自学参考书，也可作为
相关院校、职高技校的教材。
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章节摘录

　　1.施工准备　　应按施工图纸及现场条件编制出条板排列图，在排列图上按设计要求标明条板的
品种、规格、尺寸、数量，以及条板的安装顺序、安装方法，门窗框与洞口构件、预埋件、连接件的
部位、数量以及墙垫的设置等。
清理好安装部位的基层，混凝土的光滑表面应该进行凿毛处理。
按施工图及条板排列图，于施工部位标出条板安装线。
清理好施工现场，使道路畅通，板材堆放场地平整、干净、干燥。
准备好安装材料及工具。
　　2.双层条板墙体的安装双层条板墙体的安装方法，与上述单层条板墙体的安装方法基本相同，要
点如下。
　　（1）先安装一侧条板，注意保持墙体外表面的平整，用黏结料在其背面接缝处进行密封。
　　（2）按设计要求安装固定于墙体内的管线，同时铺设好具有防火性能的隔热、隔声材料。
　　（3）按照设计规定的墙体厚度，安装另一侧的条板。
两层条板的竖向接缝应错开，其外表面必须平整。
　　3.框架条板墙体安装框架条板墙体的安装，即采用框架固定法。
　　（1）在墙体安装标线位置，将框架用螺栓固定在结构梁、板、墙、柱基体表面。
　　（2）将条板卡人框架的凹槽中，或按设计构造将条板固定在框架上。
条板可竖向放置，也可横向放置。
　　（3）安置后的条板之间、条板与框架相结合的部位，均用黏结料密封。
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