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内容概要

　　《抽水蓄能式水电站（修订版）》包括第1章 抽水蓄能式水电站的布置方式与特点；第2章 抽水蓄
能式水电站的机组组成与布置方式；第3章 奥地利在水电站下埋藏式高压管道建设方面经验；第4章 沥
青混凝土防渗体在抽水蓄能式水电站上池与下库建设中的应用。
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章节摘录

版权页：插图：沥青混凝土具有良好的防渗性与适应变形的能力，完全可以弥补黏性土料不足的缺陷
，且施工受气候条件影响也小，因此，沥青混凝土作为土石坝的防渗体在水利工程建设中的应用已有
数十年的历史。
随着沥青混凝土制作、运输、铺设及碾压机械的不断完善与发展，自20世纪50～60年代以来，沥青混
凝土防渗体在抽水蓄能式水电站的上池、下库建设中日益得到广泛而普遍的应用，取得重大发展，积
累不少经验。
概括说来，一个具有沥青混凝土防渗体的土石坝主要由三部分，或称做三要素所组成，即：①由土石
料组成的支承体，即坝体本身或称坝壳；②沥青混凝土防渗体（通常采用铺设在迎水面上的面板形式
，或设于坝体中部的心墙形式）；③沥青混凝土防渗体与地基防渗体系之间的基座结构体。
坝体材料可以是沙壤土、砾质土、风化岩、碎石、块石及挖方弃料石碴等等，充分体现就地取材的优
点。
坝体设计与施工的最关键问题为其沉陷量，因为它直接影响本身质量及沥青混凝土防渗体的安全。
坝体沉陷变形量主要与坝体高度、筑坝材料性质及填筑方法等有关。
至于坝体沉陷变形达到何种程度时将对防渗体产生破坏性作用，当为沥青混凝土面板式防渗体时，则
和坝体迎水坡的形状有很大关系。
当迎水坡面为平面型时，则坝体变形会使面板产生拉应力；而坝坡形状为上凸形时，则在同样变形条
件下可能只产生压应力。
总之，坝体变形特性与其迎水面坡的形状对整个工程具有决定性意义。
沥青混凝土防渗体首先要具有良好的防渗性能，同时还必须具有足够的应变适应性，以保证坝体变形
对其不致产生明显的破坏作用。
此外，沥青混凝土在炎热夏季，由于高温而不致导致防渗性能的恶化；能够抗击风浪及冰冻的冲击；
能够适应气温的急剧变化，经受得住阳光长时间的照射而不变性等等。
总之，沥青混凝土防渗体应具有良好防渗性，较强适应变形的柔性、足够的强度及耐久性等等。
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