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内容概要

　　《普通高校运输类专业系列教材：道路工程机械化施工》按路基工程、路面工程、桥梁基础工程
、隧道工程、机械化施』：案例一一隧道工程机械化施工方案示例等内容编写。
前4章介绍了路基工程、路面工程、桥梁基础工程、隧道工程机械化施工组织与相应的施工机械，其
中第3章桥梁基础工程及其施工、第4章隧道工程及其施工是在第1章路基工程、第2章路面工程所体现
的中心路线规划、道路建设需要的基础上进行的。
第5章隧道工程机械化施工方案示例以第1章路基工程及其施工、第2章路面工程及其施工、第3章桥梁
基础工程及其施工、第4章隧道工程及其施工为基础编写的，是第1章、第2章、第3章、第4章内容采用
量化分析的案例。
　　全书通过路基工程、路面工程、桥梁基础工程、隧道工程、隧道工程机械化施工方案示例5章内
容，表明一条规划道路的指导思想的重要性和指导意义，以及一条规划建设的道路在国家基础设施建
设中的位置和作用。
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章节摘录

　　购置就是施工企业动用资金直接从工程机械制造厂家购置；平行调用就是施工企业内部各施工场
所之间、同行施工企业之间施工机械相互调用；租赁就是施工企业动用资金在外部市场租借施工机械
。
一项工程任务的施工，施工机械调度常常从该工程的经济性、施工企业施工机械配置结构、工程的总
体进度等方面来决策施工设备的调用方式。
一般情况，优先选用平行调用方式，然后是租赁，不得已才选用购置方式。
　　落实施工机械调度方式同时，应对拟用施工机械从质量、性能方面严格把关，并对其附属装备的
性能、备份量严格把关。
　　在机械化施工组织方案中，正确选用施工机械是中心内容；合理组织机械化施工，充分发挥机械
效能，完成或超额完成机械化施工任务，是施工人员、机械技术人员和施工组织管理人员的共同责任
，也是机械化施工组织方案的主题。
　　1.1.1.3 施工机械进场前施工场地的组织与清理　　在施工组织准备工作中，施工组织管理人员要
为施工机械化创造条件，对于施工现场的便道、工棚、机械停放与维修场地等临时设施，应做统筹安
排。
　　施工现场组织工作从施工场地清理开始。
施工单位按照工程项目施工图纸、道路红线，清理控制红线以内场地，准备机械、人员安置场所，并
对施工场地内临时通道、施工现场临时通道与工程所在地交通设施接口进行统一布置.；安装施工现场
供水、电、热管道，做好施工现场水、电、热供应准备。
　　1.1.2 施工机械进入施工现场之前的验收、交付使用　　对于进入施工现场的施工机械，必须保证
是完好的使用状况。
为此，设备管理人员及相关技术人员，对机械设备进行摸底检查，办理交接验收手续，对非完好机械
设备提出整修计划并落实整修，保证按期投入使用。
　　施工机械来源不同，机械的验收方法不同。
一般验收的方法、步骤可分为：外部检验、无负荷运转试验、有负荷运转试验和运转试验后验收。
　　1.1.2.1 机械外部验收　　机械外部检验的主要目的是检查机械外部特征，包括与机械配套的工作
装置、各个零部件等。
　　⋯⋯

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<道路工程机械化施工>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 5


