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内容概要

《施工企业机械设备管理规定》中要求：“机械设备的操作和维修，一般应由具有初中以上文化程度
，并经过专业技术培训合格的工人担任。
”住房和城乡建设部制定的《机械施工工人技术等级标准》中对机械操作工人分为初、中、高三个等
级和相应的应知、应会要求，本书即是根据该要求组织编写的培训教材，供企业培训使用。
    机械操作人员直接使用机械，其培训重点是提高对机械性能、结构的了解，掌握必要的维修技能，
以提高操作技能。
    对工人培训的目的是使他们达到工种、等级的应知、应会的要求，使操作工人做到“四懂三会”，
即懂机械原理、懂机械构造、懂机械性能、懂机械用途，会操作、会维修、会排除故障。
使维修工人做到“三懂四会”，即懂技术要求、懂质量标准、懂验收规范，会拆检、会组装、会调试
、会鉴定。
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章节摘录

　　第一章 水工机械　　6.离心式水泵使用安全技术规程　　1）水泵放置地点应坚实，安装应牢固、
平稳，并应有防雨设施。
多级水泵的高压软管接头应牢固可靠，放置宜平直，转弯处应固定牢靠。
数台水泵并列安装时，其扬程宜相同，每台之间应有0.8～1.0m的距离；串联安装时，应有相同的流量
。
　　2）冬季运转时，应做好管路、泵房的防冻、保温工作。
　　3）启动前检查项目应符合下列要求：　　①电动机与水泵的连接同心，联轴节的螺栓紧固，联
轴节的转动部分有防护装置，泵的周围无障碍物。
　　②管路支架牢固，密封可靠，泵体、泵轴、填料和压盖严密，吸水管底阀无堵塞或漏水。
　　③排气阀畅通，进、出水管接头严密不漏，泵轴与泵体之间不漏水。
　　4）启动时应加足引水，并将出水阀关闭；当水泵达到额定转速时，旋开真空表和压力表的阀门
，待指针位置正常后，方可逐步打开出水阀。
　　5）运转中发现下列情况，应立即停机检修：　　①漏水、漏气、填料部分发热。
　　②底阀滤网堵塞，运转声音异常。
　　③电动机温升过高，电流突然增大。
　　④机械零件松动或其他故障。
　　6）升降吸水管时，应在有护栏的平台上操作。
　　7）运转时，严禁人员从机上跨越。
　　8）水泵停止作业时，应先关闭压力表，再关闭出水阀，　　然后切断电源。
冬季使用时，应将各部放水阀打开，放净水泵和水管中的积水。
　　7.离心式水泵的维护和保养　　1）普通离心式水泵在工作100h以后进行一级保养，拆卸单向阀和
过滤网，检查底阀的密封性，并消除卡滞现象，如有必要更换密封垫。
　　2）拆卸水泵轴的填料压盖，检查密封盘根是否老化变质，必要时更换新盘根。
　　3）在保养中要清洗轴承，加注新的润滑油（脂），并检查联轴器，矫正电动机和水泵轴的同心
度。
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