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前言

　　改革开放以来，我国的高速公路事业飞速发展，截至2006年年底我国已经建成高速公路里程
达4.54万公里，位居世界第二位，而且高速公路还在以每年新建4000～5000公里的速度在继续发展。
高速公路里程的急剧增加，使高速公路路面养护问题显得越来越重要，可以预计今后一个时期，我国
高速公路将由建设为主，转为建设与养护并举，并逐步以养护为主。
在这种形势下，研究开发高速公路沥青路面养护新技术，探索养护管理模式具有重要意义。
　　从已建成的高速公路沥青路面使用状况来看，受建设技术水平、管理水平、筑路材料、气候及超
载超限等因素的综合影响，我国高速公路普遍存在病害严重、寿命偏短的现象。
因此，如何保持路网的完好并不断改善高速公路的技术状况，降低养护成本，延长公路使用寿命，更
好地维持高速公路服务水平，已成为目前公路养护面临的重要课题。
　　国外高速公路养护经验表明，预防性养护技术可以有效延缓路面性能衰变速率、延长使用寿命、
减少路面养护费用、维持道路服务水平，社会和经济效益显著。
国内预防性养护技术正处在认识和推广阶段，与之相配套的养护材料及养护工艺还不完善，机械设备
的技术水平、实用性能与国外相比也还有很大的差距，它所发挥的巨大经济社会效益还未被决策和主
管机构充分认识。
　　本书总结了河北省交通厅科技项目《京秦高速公路沥青路面预防性养护技术研究》的成果，全书
共分九章，重点对国内外主要预防性养护技术及研究动态、适于预防性养护高速公路沥青路面的早期
病害评价指标和方法、预防性养护材料路用性能试验方法与评价、预防性养护技术及施工工艺、预防
性养护经济效益评价、预防性养护方案决策等关键问题进行了详细阐述，并且充分结合了国内高速公
路预防性养护应用实践经验。
　　鉴于预防性养护技术和方法在我国还处于完善和发展之中，且限于作者的学识和水平，书中错误
和不当之处在所难免，敬请读者批评指正。
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内容概要

随着我国高速公路里程的迅速增加，路面养护备受关注。
预防性养护技术在国外得到了广泛应用，其在延缓路面使用性能恶化速率、延长其使用寿命和节约寿
命周期费用等方面具有重要作用。
本书总结分析了国内外主要预防性养护技术及研究动态，结合工程实践，重点对适于预防性养护的高
速公路沥青路面早期病害评价指标、预防性养护材料路用性能试验方法及评价指标、预防性养护技术
及施工工艺、预防性养护经济效益评价技术、预防性养护时机及方案决策方法等关键问题进行了详细
阐述。
    本书可作为公路和城市道路养护管理部门及相关科研单位技术人员的专业读物，也可作为大专院校
道路与桥梁工程、交通工程等相关专业的教师、研究生及高年级本科生教学和学习的参考书。
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章节摘录

　　1 绪论　　1.1 引言　　改革开放以来，我国的公路事业发展迅速，自1988年10月31日我国大陆第
一条高速公路——沪嘉高速公路建成通车以来，中国高等级公路的发展开始进入了一个前所未有的时
期。
1998年以来，我国已经连续8年每年用于公路建设的投资超过2000亿元，2002年达到公路建设投
资3211.73亿元，2003年的投资达到3714.9亿元。
可以说我国用短短十几年的时间完成了发达资本主义国家在半个世纪走过的历程。
截至2006年年底，我国已经建成高速公路4.54万km，位居世界第二位，高速公路还在以每年新
建4000-5000km的速度继续发展。
从已建成的高速公路沥青路面使用状况来看，一方面大部分路面的使用状况是比较好的，例如1988年
建成的沈大高速公路、1990年通车的京津唐高速公路等，至今路况良好，都在正常使用之中。
另一方面由于我国高速公路建设起步较晚，技术力量的储备较少，经济基础较差；我国的气候状况复
杂，交通荷载恶劣，车辆超载现象严重；优质的道路石油沥青材料缺乏等原因，铺筑的高速公路沥青
路面还存在种种问题，一些路段的建设水平不尽如人意，甚至发生了在通车头几年就不得不大规模维
修的情况，车辙、开裂、泛油、坑槽等早期破坏现象严重。
　　如果说公路建设在发展，那么公路养护管理则是巩固已有的发展成果，从这个意义上讲，公路养
护也是一种发展。
伴随着一条条高速公路的建成和投入运营，如何保持路网的完好并不断改善高速公路的技术状况，降
低养护成本，延长公路使用寿命，保障高速、安全、舒适的高速公路特性，更好地发挥高速公路为经
济发展提供良好的交通运输服务的作用，已成为目前公路养护面临的重要课题。
高速公路沥青路面交通量大，行车密度高，在交通荷载和气候因素的影响下，会逐渐失去其服务能力
，通车使用一段时间后，路表面的粗糙度或构造深度将会衰减，纵向平整度、横向平整度将会降低，
产生压密车辙与磨耗车辙，使得路面抗滑性能迅速降低，直接危及汽车的行车安全，影响道路的使用
性能。
　　⋯⋯
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